Piiloha k vyhlasSce obce o schudnosti a sjizdnosti mistnich komunikaci

Plan a technologie zimni iidrzby mistnich
komunikaci obce Vedrovice

Plan zimni udrzby byl vypracovan dle vyhlasky ¢€.104/1997 Sb., kterou se provadi zékon
o pozemnich komunikacich.

Zimni udrZbou se podle potadi diileZitosti zmirnuji zavady vznikajici povétrnostnimi vlivy
a podminkami za zimnich situaci ve sjizdnosti a schiidnosti komunikaci a prijezdnosti dsekt
silnic.

Do zimni ddrZzby mistnich komunikaci jsou zatazeny tyto silnice a chodniky (cesty pro pé&si):
Komunikace:
Vsechny komunikace zakreslené na ptiloZené mapé s timto dodatkem:
1. Komunikace k domu €. p. 31 (p. Pelikan Vlastimil) se bude udrZzovat pouze v situaci,
kdy napadne vice sn¢hu pii zhorSeni povétrnostnich vlivli ve znacné mifte.
2. Komunikace €. p. 174-177 (pi. Zodlova, pi. Kominkova) — taktéZ pfi nastoleni
akutniho stavu
3. Zimni idrzba se nebude provadét na komunikacich:
a) cesta na hfisté Pod skala od domu ¢&. p. 112 (pi. Markova Zofie);
b) cesta za domem €. p. 128-133 (pi. Unzeitigova, p. Geyer Zd.);
¢) chodnik u silnice od €. p. 11 k hasi¢ské zbrojnici;
d) chodnik od domu €. p. 28 — 29 (pi. Studend a p. Brumovsky).
4. Zimni ddrzba se dale nebude provadét na vSech pozemcich obce, které budou
oznaceny vystraznou tabulkou Zluté barvy s ndpisem ,,Pozor! Cesta se v zimnim

obdobi neudriuje“ nebo ,,Pozor! Chodnik se v zimnim obdobi neudriuje“

Technické provedeni:

Komunikace — provadi se posyp traktorem srozmetadlem stfedem komunikace. Jako
material se pouziva pisek, struska, drt’ 4/8. Pii napadeném sn¢hu 3-4 cm se provadi zdrsiujici
posyp piskem s drti. Pfi napadeném sn€hu nad tuto hranici se provadi prohrnovani traktorem
s radlici v celé Sifce i délce silnice.



Chodniky a prostory urcené pro chiizi - provadi se rucni posyp piskem. Na urcenych
mistech je shromaZd’ovan posypovy materidl. Pii uidrzbé schodi a chodnikli se ptidava do
inertniho materialu siil. Chodniky jsou sypany i prohrnovany rucné.

Dobu provedeni a prohrnuti lze uréit velmi priblizné:

- posypy komunikaci s traktorem a rozmetadlem pii nasazeni jedné osoby cca. 3 hod.
- prohrnovani komunikaci traktorem s radlici cca. 3 hod.
- prohrnovani chodniki pfi nasazeni jednoho pracovnika cca. 2 hod.

Upozornéni:

v o

Komunikace a pési zony s klesdnim 10, 12 a vice stupiiii:

- ke kostelu,
- od autobusové zastavky Pod lipou k domu €. p. 190 (pi. Forejtkova)

PriloZeny plan byl vypracovan dle technickych moznosti obce Vedrovice. Bylo ptihlédnuto
k praktickym moznostem techniky, bezpecnostnim piedpisim a dale tak, aby byly co nejdiive

Vev s

zprijezdnény nejdilezitéjsi komunikace a chodniky.

Po provedeni praci dle planu je mozno nésledujici den zajiStovat dal$i prace:

- vyhrnuti parkovist
- odhrnuti a odvoz sn¢hu od autobusovych zastavek
- odhrnuti a ociSténi kiizovatek

Zpusob zabezpeceni zasahu na komunikacich:

1. 'V pracovni dob¢ nasazuje obec na zasah dostupné pracovniky
2. Mimo pracovni dobu maji dva pracovnici pohotovost
3. Piti kalamitnich situacich, napt. pfi napadeni velkého mnoZstvi snéhu (nad 40 cm),

poruchidch mechanizmi, extrémnich teplotach a naristajicim naledi (teploty klesajici
hluboko pod bod mrazu, posyp neustéle zatahuje ledem) informuje zodpovédny
pracovnik starostu, mistostarostu a dohodne dalsi opatfeni

Tuto piilohu k vyhl4sce obce o schiidnosti a sjizdnosti mistnich komunikaci schvalilo ZO
Vedrovice na svém zasedani dne 18. 12. 2012, usnesenim ¢. 32/5.

Podpis zastupce starosty



